MANUAL DE INSTRUCOES

Kit Ducha Higiénica com Derivagao CANON

1984__ 23 DER

FERRAMENTAS E MATERIAIS RECOMENDADOS

S

Fita Veda Rosca Chave de Fenda Tradicional, Fita Métrica
Chave de Fenda Phillips

Chave Inglesa Ajustavel Chave Allen Chave Grifo

ANTES DE INSTALAR

ATENCAO

Antes de efetuar a instalacio leia atentamente as instru¢des contidas nesse manual.

Toda informacdo contida nesse manual é baseada na ultima versdo do produto
disponivel quando de sua publicagdo. A Codda Metais se reserva o direito de efetuar
alteracdes em produtos e manuais sem aviso prévio.

Ao abrir a embalagem verifiqgue se todos componentes estdo na caixa e se o produto
estd em perfeitas condigdes (as ferramentas recomendadas para a instalagdo no
acompanham o produto).

As ilustragdes e dimensdes fornecidas sdo somente para referéncia.

Apés a instalacdo guarde esse manual para consultas futuras.

Recomenda—se fechar os registros de abastecimento de 4gua quente e fria antes de
iniciar a instalacdo.

Use sempre o servico de instalacdo de um profissional.

Produto acompanha flexivel.

Bitola: entrada DN 15 (G 1/27).

Press3o recomendada: 4 a 40 m.c.a.




INSTRUCOES DE INSTALACAO

INSTALACAO

1 Instalacdo do registro

Inicie a instalacdo pelo registro, retire o mesmo da
embalagem, insira a canopla (1) em sua rabate e
rosqueie—o no ponto de conexdo com a rede (use
fita veda—rosca para garantir a vedagdo da conexao).

2 Instalacédo do suporte
Posicione o suporte sobre o local de instalagdo e use um lapis para marcar a parede através
dos furos de fixagdo do suporte. Em seguida, fure a parede nos locais marcados, (use uma
broca de diametro de acordo com as buchas que acompanham o produto). Na seqiiéncia,
insira as buchas na parede e rosqueie os parafusos nas buchas através do suporte.

3 Conexao e finalizacao

Apés registro e suporte instalado, conecte o flexivel a ducha e ao
registro, observe que a porca maior do flexivel deveréa ser
conectada a ducha.

Antes de instalar a ducha, abra o registro e deixe
a agua fluir por alguns minutos, isso evitara
que eventuais detritos existentes na
tubulagdo cheguem a mesma.
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DIMENSOES E CONSERVACAO

DIMENSOES

- Ducha com gatilho

58,7

I

118

- Flexivel

1200

- Suporte de ducha

52,5
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B Unidade em milimetros

- Registro e canopla
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MANUTENCAO E CONSERVAGAO

B Unidade em milimetros

Obrigado pela preferéncia. Com o devido cuidado o seu produto lhe servira por muitos
e muitos anos. Para a devida conservacio de seu produto observe sempre as

seguintes recomendagdes:

1. Limpe a superficie do produto pelo menos uma vez por semana com um pano Umido
ou seco, podendo ainda ser utilizado sabdo ou detergente neutro. Nao use produtos

quimicos ou abrasivos.

2. Caso deseje auxilio técnico especializado, ou acionar a garantia, entre em contato
com a Codda Metais através dos contatos em nosso website www.coddametais.com.br.

3. Guarde sempre o comprovante de compra (Nota Fiscal), o mesmo seré solicitado em

casos de chamados em garantia.

CNPJ: 18.258.938/0001-71
www.coddametais.com.br




